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Viewline Tachometer

Beschreibung
Anzeige von Geschwindigkeit, Wegstrecke, Uhrzeit und
Bordspannung.

Features

_ LED Beleuchtung

_ Integrierte Warn-LED

_ Austauschbare Frontringe

_ Durchlicht-Technologie

_ Beschlag- und Spritzwasserschutz
_ Panel und Flush-Einbau méglich

_ Externer Taster fir LCD Bedienung

Abbildung: Tachometer mit Display

Konzept
Gehause Polycarbonat (PC)
Frontring PC (schwarz, weil®) oder ABS (chrom); verschiedenen Farben und Formen (siehe Tabelle)
Deckglas PMMA; wahlweise mit Doppeldeckglas
Zifferblatt Durchlicht, verschiedene Farben (schwarz, weil})
Zeiger Durchlicht, weill bei schwarzen Zifferblattern, rot bei weilen Zifferblattern
Beleuchtung Zifferblatt: LED amber (605nm)
Zeiger: LED rot (632nm)
Warn-LED Rot (632nm), einstellbar Gber LC Display
Befestigung Spinlock Nut; Klemmhohe 0,5mm — 20mm,
Optional Biigel und Stehbolzen, Klemmhohe 2 — 15mm
Anschluss 8/14poliges MQS Steckersystem
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Viewline Tachometer

Technische Daten
Einbautiefe

Einbau Durchmesser
LCD GroRe
Zeigerausschlag
Betriebsspannung
Anzeigegenauigkeit
Stromaufnahme
Alarmausgang
Messbereich

Impulszahlbereich:

Sensorsignale:

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Temperaturschock

Klimatest

EMV konform mit:
(Elektromagnetische
Vertraglichkeit)

Normen

Schwingung

Mechanischer Schock

Chemische Bestandigkeit

Nennlage

Schutzklasse

Verpolschutz

Kurzschlussfestigkeit

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacks-

mustereintragung vorbehalten.

50mm

85mm, 110mm (siehe Tabelle)

37 x 11mm
240°
8 — 32 Volt

< 2,5 % des Endmessbereichs

< 175 mA, inklusive Warn LED

max. 100mA

siehe Tabelle

500 - 400000 Imp / km, einstellbar tber LC Display

Hallsensor (kein open Collector),

Induktivsensor,

Abreioszillator Sensor (kein open Collector), NMEA 0183
-20°C bis +85°C; beschichtete Frontringe (Chrom) -20°C bis +70°C

-40°C bis +85°C fiir 48h; beschichtete Frontringe (Chrom) -40°C bis +70°C +90°C fiir 1h

Bereich
Ubergangszeit
Lagerzeit

Bereich
Rel. Feuchtigkeit

DIN_EN 61000-6-2
DIN_EN 61000-6-3
DIN_EN 61000-6-4

-40°C bis +85°C; beschichtete Frontringe (Chrom) -40°C bis +70°C
10 Sekunden
2h

+25°C bis +55°C
80% bis 100%

EN 60945 (in Vorbereitung)

CE

Sinus 2g; 8-500Hz; Dauer 16h
Rauschen 4,2g; 10-1000Hz, Dauer 8h

Kontinuierlich
Stoss
Falltest

25g; 6ms; 1Hz
100g; 11ms
1m; 3 mal

- Ammoniakalische alkoholische Waschldsung, z.B. Scheibenreiniger

- Kaltreiniger
- Brennspiritus

- Wassrige Tensidlésung

- Koffein- und teeinhaltige Getranke, z.B. Kaffee, Tee, Cola

NL 0 bis NL 85 (DIN16257)

nach IEC 60529

Frontseite: IP67 (in Nennlage)
Ruckseite: IP52 (in Nennlage)

ja, 1 Minuten

ja, 1 Minute

Technische Anderungen vorbehalten

07/11 Technical details subject to change 2-4
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Viewline Tachometer

Verfiigbare Gerite

Technische Anderungen vorbehalten

07/11

Technical details subject to change

N unverpcke s 2ot PP essbarein Sensorsgnal ™ et

@ 85 mm Gerite
A2C53194716 schwarz nein 0 bis 25km/h Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194731 schwarz nein 0 bis 60km/h Ind, Hall, Abrei3oszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194735 schwarz nein 0 bis 80km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194749 schwarz nein 0 bis 120km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194767 schwarz nein 0 bis 200km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194769 schwarz nein 0 bis 300km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194759 schwarz nein 0 bis 120mph  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194765 schwarz nein 0 bis 160mph  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194718  schwarz ja (?;’ii: g’é)?rﬁ;‘h Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194733  schwarz  ja 0 0° gg?n?/?\ Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194747  schwarz ja Oobli’f&%m?h Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194751  schwarz  ja oo 2138‘?;5’/2 Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194761 schwarz ja 85;: 21;'8&52 Ind, Hall, AbreiBoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194732 weild nein 0 bis 60km/h Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194736 weil} nein 0 bis 80km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194750 weil} nein 0 bis 120km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194768 weil} nein 0 bis 200km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194760 weil} nein 0 bis 120mph  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194766 weil} nein 0 bis 160mph  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194719 weif ja (?;’ii: g’é)?rﬁ;‘h Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194734 weilt RO gg?n?/?\ Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194748 weift ja Oobli’f&%m?h Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194752 weild R 2138‘?;5’/2 Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194763 weil} ja 85;: 21;'8&52 Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein

2 110 mm Gerate
A2C53194647 schwarz nein 0 bis 25km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194645 schwarz nein 0 bis 60km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194642 schwarz nein 0 bis 80km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194640 schwarz nein 0 bis 120km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194637 schwarz nein 0 bis 200km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194634 schwarz nein 0 bis 300km/h  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
A2C53194639 schwarz nein 0 bis 120mph  Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacks-
mustereintragung vorbehalten.
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Viewline Tachometer

« Zifferblatt Doppel . . % Doppel
Nr. unverpackt Farbe Skala Messbereich Sensorsignal Deckglas
A2C53194643  schwarz  ja 0 bis 60mph 4 1411, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
0 bis 95km/h
A2C53194641 schwarz ja 0 t.)'s 85mph Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
0 bis 140km/h
A2C53194638  schwarz  ja  ODiS140mph 4o, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein
0 bis 220km/h
0 bis 220mph

A2C53194636 schwarz ja Ind, Hall, AbreiRoszillatorsensor, NMEA 0183 nein

0 bis 360km/h

* "Nr. unverpackt"” ist keine Bestellnummer

k%

Ind — Induktivsensor
Hall — Hallsensor
NMEA 0183 — Datenséatze VTG, VHW

Zubehor:
A2C59510854 VL Befestigungs-Kit (Bligel und Stehbolzen) 52, 85, 110mm
A2C59510864 VL Befestigungsbugel flush mount
A2C53215641 VL Dichtring 85mm flush mount
A2C53215642 VL Dichtring 110mm flush mount
A2C59510847 Buchsengehause, 8-pin
A2C59510848 Buchsengehause, 14-pin
A2C53324664 Schutzkappe fiir Buchsengehause, 8-pin
A2C53324671 Schutzkappe fir Buchsengehause, 14-pin

Tyco No. 539635-1
Tyco No. 539682-2 Werkzeug flir Handzange

Tyco No. 1355718-1 Einzelkontakte 0.14 — 0.22 mm? verzinnt
Tyco No. 963729-1
Tyco No. 1355717-1 Kontakte Bandware 0.14 — 0.22 mm? verzinnt
Tyco No. 928999-1
Tyco No. 963715-1

Handzange

Einzelkontakte 0.5 — 0.75 mm? verzinnt

Kontakte Bandware 0.25 — 0.5 mm? verzinnt

Kontakte Bandware 0.5 — 0.75 mm? verzinnt

Frontringe 85mm

Schwarz Chrom Weil
Flach A2C53192911 A2C53192910 A2C53192912
Rund A2C53192913 A2C53192914 A2C53192916
Dreikant A2C53192917 A2C53192918 A2C53192920

Frontring 110mm

Schwarz Chrom Weil
Flach A2C53210745 A2C53210747 A2C53210746
Rund A2C53210749 A2C53210761 A2C53210764
Dreikant A2C53210763 A2C53210765 A2C53192920

Technische Anderungen vorbehalten

Technical details subject to change

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacks-
mustereintragung vorbehalten.

VvDO




<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /PageByPage

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 30%)

  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Warning

  /CompatibilityLevel 1.3

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJDFFile false

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts false

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /SyntheticBoldness 1.00

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams true

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments false

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts false

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

    /Arial-Black

    /Arial-BlackItalic

    /Arial-BoldItalicMT

    /Arial-BoldMT

    /Arial-ItalicMT

    /ArialMT

    /MetaBoldCELFRoman

    /MetaBoldLFItalic

    /MetaBoldLFRoman

    /MonotypeSorts

    /SAPDingsNormal

    /SymbolMT

    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

    /TimesNewRomanPS-BoldMT

    /TimesNewRomanPS-ItalicMT

    /TimesNewRomanPSMT

  ]

  /NeverEmbed [ true

    /Helvetica

    /Helvetica-Bold

    /Helvetica-BoldOblique

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 150

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 1.30

    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 10

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 10

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 120

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.76

    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 1.30

    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 10

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 10

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 450

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile (None)

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)

  /PDFXTrapped /Unknown



  /Description <<

    /ENU (Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution and no font embedding. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)

    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>

    /FRA <>

    /PTB <>

    /DAN <>

    /NLD <>

    /ESP <>

    /SUO <>

    /ITA <>

    /NOR <>

    /SVE <>

    /DEU <>

  >>

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [595.276 841.890]

>> setpagedevice



